
TDF

STUR FILL ist die Exklusivmarke für Abfüllaufgaben von Técnica de Fluidos. Die Systeme werden von erstklassigen 

Herstellern produziert und garantieren absolute Zuverlässigkeit und eine hohe Fertigungskapazität.

Typische Anwendungsgebiete:

Automatische Abfüllung von Fläschchen von 1 ml bis 200 ml.

Peristaltikpumpe mit der HF-IF3 für höchste Präzision.

Es sind keine speziellen Fähigkeiten oder Ausbildungen 

erforderlich. 

Leicht zugängliches und intuitives Bedienfeld.

Einfache Reinigung und Demontage der verschiedenen 

Komponenten.

Standardisierte  Elemente  und  Komponenten  für  eine 

einfache Wartung.

Benötigt nur elektrische Versorgungsspannung.

Eigenschaften:

Zubehör und Verbrauchsmaterial für die Abfüllung

Abfüllanlagen (Flaschen und Vials) in 

Chargen

Herstellung von Dianostika

Krankenhausapotheken

R+D-Abteilungen

Herstellung ätherischer Öle

Kosmetikindustrie



TDF

Produkt

Peristaltikpumpen für den industriellen Einsatz

• Einfacher und schneller Schlauchwechsel

• Pumpenköpfe aus verschiedenen Materialien

• Hohe Präzision und Festigkeit

• Rollen aus korrosionsbeständigem Edelstahl

(304/316l)

• Auch als Mehrfachkopfversion erhältlich

• Häufig verwendet für Industriewaschmaschinen, 

Geschirrspüler, Gärbehälter und Analyseinstrumente

• Tinten, Leime, Lacke, Kleber, chemische Zusätze

• Wasserbehandlung, Flockungsmittel, Kalkmilch, 

Eisenchlorid, Natronlauge, Säuren usw.

• Weit verbreitet in Umweltschutzausrüstungen, Online-

Testgeräten und medizinischen Geräten

• Einsatz in Eis- und Kaffeemaschinen

• Reinigungsmittel, Kosmetik- und Pharmazieprodukte,

Saucen und Derivate

Eigenschaften des Pumpenkopfes

Mit  leicht  montier-  und  demontierbaren  Pumpenköpfen  und  einfach  zu  wechselnden  Schläuchen.  Je  nach 

Bedarf können mehrere Pumpenköpfe montiert werden. Auch für OEM-Lösungen einsetzbar.

• Mit Getriebemotor auf eloxierter Aluminiumgrundplatte montiert

• Verschiedene  Motorgetriebe-Konfigurationen  und  -Drehzahlen  für  die  unterschiedlichen  Anwendungen

verfügbar

• Atex-Versionen als Option

• Maximaler Druckbereich 2 bar

• Verschiedene Schlauchmaterialien je nach Anwendung (Silikon, TPEs, Fluorelastomer, etc.)

• Auch als Mehrkanalversion (mehrere Pumpenköpfe) erhältlich

Einsatz in der Industrie
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